Hasznalati utmutato

RainWater és SmartWaterSoftener
Plug & Play

Haztartasi, kabinetes vizlagyito

A berendezések ivovizhiztonsagi (NNK) tanusitvanyanak szama:
33722-9/2021/KTEF

1. Belizemelés és hasznalat el6tt mindenképp olvassa el a mellékelt hasznalati
Utmutatot.

2. Ugyeljen az O-gy(rdk becsipddésének elkeriilésére, hasznaljon élelmiszeripari
szilikonzsirt a tomitések nedvesitésére.

3. A berendezés nem alkalmas mikrobioldgiailag nem biztonsagos illetve ismeretlen
eredetl és min6ségul viz kezelésére. llyen esetekben fert6tlenités sziikséges a
berendezés el6tt vagy utan.
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MINDENKEPP OLVASSA EL EZT A RESZT
R BERENDEZES BEUZEMELESENEK MEGKEZDESE ELOTT

> Beszerelés, izembe helyezés, haszndlatba vétel eldtt
figyelmesen olvassa el a hasznalati Gtmutatoét.

Az utasitdsok be nem tartasa személyi sérilésekhez és/vagy
azingatlan karosodasahoz vezethet.

b A telepités sordn mindig tartsa be a villamos szerelésre,
nyomas alatti csészerelésre vonatkozé helyi torvényeket,
jogszabalyokat. A vonatkozé szabalyozast akkor is tartsa be,
ha az eltér az ezen hasznalati utasitasban foglaltaktol.

> A vizldgyitét 2 és 5 bar kozotti bejové viznyomasrol
mukdotesse. Az ezt meghaladé vagy erésen ingadozd
nyomds esetén nyomadsszabdlyzé szelep beépitése
szikséges. Idealis Gzemi korilmény: 2,5 - 3,5 bar. Az ettdl
jelentésen eltéré nyomas esetén a regeneralasi fazisok
bedllitasainak korrekcidjéra, injektor cseréjére lehet sziikség.

P A vizlagyito berendezést 5°C és 40°C kozotti hémérséklet
tartomany mellett térolja, Gzemeltesse. A berendezésen
atfoly6 viz hdmérséklete nem haladhatja meg a 30°C
értéket.

P> Ne hasznalja melegviz lagyitasara.

> Ne telepitse a vizlagyitot idéjarasnak, esének, direkt
napsiitésnek kitett helyre vagy a fent emlitett kdrnyezeti
hémérsékletet meghaladé koérnyezetbe.

P> Ha a berendezés attelepitésre kerilt, vagy 15%-ot
meghaladdéan megvaltoztak a bejové viz paraméterei(
vizkeménység, nyomas...) akkor Ujboli Gzembe helyezésre
van sziikség.

FIGYELEM

MINDENKEPP TANULMANYOZZA AT
ES TARTSA BE A HELYI ELOIRASOKAT,
TORVENYEKET, SZABALYOZASOKAT!

p Hasznaljon megfelelé kendzsirt (szilikonzsir) az
O-gyurlk nedvesitéséhez, beszereléséhez. Ne hasznaljon
sérilt, becsipédott O-gydrdit.

b A vizlagyité védtelen a magas vas-, mangén-,
kéntartalommal valamint lebegé szilard anyagokkal
szemben, igy hasznalata kizadrélag ivoviz mindségu
vizre engedélyezett. A megfelel$ elékezelés hianyabdl
bekovetkezd tomitések, tarcsdk meghibasodasa, kivil
esik a garancia lefedettsége aldl.

> A vizlagyit6 berendezés elé mindenképp sziikséges
egy 50pum eldsziiro beépitése, amely a garancia
érvényességének feltétele.

b Ajanlott évente atvizsgdltatni, szervizeltetni a
berendezést. A tomitések, zaroelemek tisztitasanak/
cseréjének gyakorisaga fligg a kezelt viz minéségétol,
keménységétdl.

- Az elfert6z6dés elkeriilése éredekében a vizlagyitédt
biolgdiailag el6kezelt vizrél miikodtesse.

- Ezen dokumentum a kiadasakor aktualis informaciokat
tartalmazza. A folyamatos fejlesztések miatt valtozasok
lehetnek, amelyket ezen dokumentum nem tartalmaz.

Az Euro-Clear Kft garantalja, hogy az On uj vizlagyitdja
minéségi alapanyagokbdl, szakértelemmel kerilt
megépitésre. Megfeleld telepités, karbantartas mellett
biztositja Onnek a hosszGtavu, problémamentes
hasznalatot.

Az Euro-Clear Kft fenntartja magéanak a jogot, hogy
elézetes bejelentés nélkil valtoztasson a berendezés
mdszaki tartalman.

A\ VIGYAZAT

NYOMAS ALATTI SZETSZERELES
A HELYISEG ELAZASAHOZ,
KAROSODASAHOZ VEZETHET!




A VIZKEZELES ALAPIAI

MI AZ A KEMENY Viz ES HOGYAN LAGYITHATO?

A friss viz mindeniitt eredetileq a lehullé csapadékbél (h6,
esd, jégesd) szarmazik. A fold felszinére hullot csapadék a
napsiités hatdsara elpdrolog és felszallva felhévé all dssze,
majd szinte teljesen tiszta és ldgy viz ismét alahull csapadék
formajaban, amikor is a [égkoron atsziirddve dsszegy(ijti a
port, szmogot. A kézeteken, talajon keresztiili atszivargds
kovetkezményeként véltozni fog a viz keménysége, pH-ja
és a szinét, szagat, izét is befolyasold kémiai anyagokat fog
beoldani.

A viz keménysége elsdsorban az esdviz altal kioldott
mészkdébdl szarmazik. Ezen elv alapjan régebben, ha az
embereknek lagy vizre volt sziikségiik, akkor a tet6krdl lefolyo
vizet hordékban 6sszegy(ijtotték majd csatornarendszereken
vezették el, miel6tt a foldbdl beoldotta volna a keménységet
okozd asvanyi anyagokat.

Néhdny régidban erdsen korréziv viz, amit a vizlagyité
nem tud megoldani. Amennyiben ilyen vizzel torténik a
vizlagyité hasznélata, gy azért és az utdna a vizhalézatba
kotott berendezésekért a gyarté / forgalmazé nem vallal
feleldsséget. Ebben az esetben a vizlagyité berendezés
garancidja érvényét vesziti.

A viz vastartalma az egyik leggyakoribb probléma. A vas az
alabbinégy kémiai/fizikai formdban lehet jelen a vizben:

1. OLDOTT FORMABAN—A "vasas" vizben oldott nagyobb
mennyiség(i vastartalom kdnnyen kimutathaté egy tiszta
iiveghe toltve majd oxidacid céljabol szabad levegdre téve,
ekkor ugyanis az attetszdsége elkezd fatyolossa valni majd
a vastartalom és az oxiddcid hatdsdra el is szinez6dik. Ezen
vastartalom a keménységet okozé elemekhez (kalcium,
magnézium) hasonlatos mdédon, de més toltettel tavolithatd
el.

2. SZILARD VASRESZECSKEK—E a fajta vas nem oldott
allapothan van jelen. Eltdvolitdsdhoz megfelel6 mechanikai
elGsz(irés sziikséges. A vizlagyité gyantdja, mint szirémédia,
képes a nagyobb szemcsék megkotésére de ezek a
regenerdlas soran nem tavolithatéak el, igy végiil a gyanta
feltelitddik vassal ami a vizlagyitoberendezés kapacitdsanak
jelentds csokkenéséhez vezethet.

3. SZERVES, KOTOTT VAS—E: a fajta vas a viz szerves
osszetvdihez kapcsolddik. Az ioncserélési folyamat
onmagaban nem képes felfoldani ezeket a kotéseket, igy
a vizlagyité nem képes eltavolitani ezt a fajta vasat.

4. BAKTERIALIS KOTESU VAS—Ez a fajta vas zart
allapothan van a baktérium telepben. A szerves, kotott
vashoz hasonlatosan ezen megjelenési formdja sem
tdvolithaté el a vizldgyitoval.

Fontos megjegyezni, hogy a vizlagyité a keménységgel
eqyiitt csokkenteni fogja az oldott vas mennyiségét,
de sokkal gyakoribb regenerdlds mellett tud mdkodni,
mint csak keménység jelenlétében. Tobbféle korrekcids
tényez6 létezik a koztudatban, az oldott vas jelentléte
melletti izemeltetésre, de ilyenkor 6kdlszabalyként
az 50-70%-nél nagyobb vizldgyitd kapacitassal nem
szamolhatunk. Ebben az iizemmddban minimalizalhaté
a toltet eltomddése.

A viz ioncseréléssel, a torvényileg szabalyzott, ivévizre
jellemzé minimélis keménységre(5Nk) torténd lagyitas
esetén is tartalmaz vizk6képz6 anyagokat(50mg/I
Ca0-nak megfeleld mennyiségben). A vizkéképz6dés
habdr a toredékére csokken, a tisztitott feliiletek
teljesen foltmentes szdraddsa igy sem garantalhato.
Mosogatdgép, kazan, bojler, vasalé, parasito...sth.
taplalasa esetén vegye figyelembe a gép specifikiciéjaban
eldirt vizmingséget. A berendezésekben, szerelvények
feliiletén képzGdott lerakddasokat, azok gépkdonyvében
engedélyezett vegyszerrel, kezeléssel tavolitsa el.

Az ioncserélés elvébdl adéddan, a bevitt ndtrium
is okozhat lathato lerakddast, foltosodast, de ezen
lerakédds kevéshé tapado jellegii, szérazon, konnyebben
letorolhetd. A natrium-kivalas mértéke fiiggeni fog a
bemend és lagyitott viz kozti keménység kiilonbségétdl.

Még ha az egészséqiigyi hatarértéket meg nem halado,
oldott vastartalommal is izemelteti a berendezést
de a vas mar megjelent a tisztitott viz oldalon, akkor
a gyantadgy tisztitasa sziikséges. llyenkor félévente
vagy gyakrabban végezze el a gyantadgy tisztitasat a
megfeleld vegyszerrel.

Vizlagyitoja ioncseréléssel miikodik, amely soran a toltet telitédik kalcium, és magnézium
sokkal. Ezeket sé-alapu regenerdlassal tavolitja el, natriummal Gjratoltve a gyantat,
felkésziti a vizkoképz6é anyagok megkotésére. A vizlagyitéjanak rendszeres, séval torténé
feltoltésérél mindig gondoskodjon. Kizarolag tablattas sét hasznaljon. Haztartasi,
aproszemcsés s6 nem hasznalhatg, hiszen lizemzavart okozhat.

NE HASZNALJA A VIZLAGYITO BERENDEZEST ISMERETLEN EREDETU, KEMIAI
(A4 A0 3\, [l OSSZETETELU, NEM RENDEZETT MIKROBIOLOGIAJU NYERSVIZZEL. ILYEN
ESETEKBEN MINDENKEPP FERTOTLENITES SZUKSEGES!




VIZLAGYITO BERENDEZES SPECIFIKACIOI
RAINWATER ES SMARTWATER P&P-SZERIA

Clidksz6m Tipus fosg?/aé:z‘t’;'lzs;/ Csatlg_lf(ci;zés Térfogataram | Gyantaliter | Kapacitas Terl‘:egrj;ctési
regeneralas
oweiese | Faneriz | gsiened | [otgman| s | somse | 00528
wrss| s [ SE [ asman| m | e | B0
RWP30p&p | RENNELETS0 | B0 KENASH| M 2,0-2,5m3/h 30 90m3xnk | 110X38x52,5
Cikkszim Tipus :gsgi\:(éés:zr‘t;%zgé Csatlg_lf(ci)zés Térfogatiram| Gyantaliter | Kapacitas Terl‘sglj(tactési
swsp12p&P| (it NeTs | S0t tizo | L2-1,8m3/h )| 125 3om3ak | PN
swsp1gpgp| (Gmartwater | 2.2KeNaCl |y, 1,5-2,0 m3/h 18 som3xnk | /9X39x48
swspaspgp| (Smartwater | 3.0KeNaCl |y, 1,8-2,2m3/h 25 75m3xnk | 107X39x49
swsp3opgp| (Gmartwater | 3.6KeNaCl |y, 2,0-2,5m3/h 30 9om3xnk | 107X39x49




K A . , A berendezés kapacitasa teljesitmény és a bejové viz
Tulajdonsag Kévetelmény fiiggvényében eltérd lehet.
e Viznyomas 2-5Bar A séra, s6 adagoldsra vonatkozd gyari beallitasok
|Miikodesi feltételek s hoToK 300 megvaltoztatasa utan sziikség lehet az injektorok
max. - cseréjére is a kivant kapacitas eléréséhez.
Kdrnyezeti hfok 5-40°C A vizben a vas értéke nem lehet magasabb, mint
[Kornyezeti feltételek  JRelativ paratartalom <95% (25°C) 0,2 ppm. Amennyiben 0,2 ppm folotti az érték, lgy
Ty talanité berendezés beépitése sziikséges.
Elektromos elldtds | ACL00-240V/50-60 Hz | 1o oo o Derendezes beepiiese szUeeges. -
Ne hasznadlja olyan vizre, amely mikrobioldgiailag
zavarossag <2FTU nem biztonsdgos illetve nem rendelkezik a
vizkeménység 5-35NK megfeleld el6kezeléssel.
szabad klér <0,1mg/| A gyérto fenntartja a jogot a termék folyamatos
[Bemeneti vizmindség fejlesztésére, melynek eredményeképp eléfordulhat,
vastartalom <0,2mg/| hogy a fent megadott adatoktdl eltérd értékeket
|mangéntartalom <0,05mg/!| tapasztal. Ezen valtoztatdsok nem kotelezik
T —— a gyartdt, a korabban értékesitett termékek
Ikem|a|—OX|gen|geny <0,2me/| megviltoztatésara vagy ezen véltozasok kozlésére.

Kozegeszsegiigyi, jogszahalyi feltetelek:

- a berendezés kizdrélag ivéviz mindségd vizzel (201/2001 X.25-ben foglaltak alapjdn) mikodtethetd

- alkalmazasi teriilet: vezetékes viz, haztartdsi szint( utékezelése (vizlagyitds)

- beiizemeléskor, illetve hosszabb (2-3napot meghaladé) iizemsziinet, valamint fertGtlenités utdn, szigordan be kell tartania
gépkonyvben leirtakat. Beiizemeléskor, és iizemsziinetet kdvetéen a berendezést regenerdlni sziikséges. 2-3 napot meghaladé
lizemsziineteket kovetden, a berendezést at kell dbliteni, de legalabb 5 perces folyatds sziikséges, minden vizkivételi csapon,
amelyet a berendezéssel kezelt viz Iat el. Az 6blités soran nyert vizet ivévizként, illetve étkezési céllal felhasznalni nem szabad.

- a beiizemelést és a rendszeres ferttlenitést, karbantartast, a forgalmazonak, vagy megbizottjdnak, szervizszolgaltatasként kell
biztositania a felhasznal6 részére

- a berendezés, baktériumok elszaporodasa elleni védelmét rendszeres, 3 havonta torténd ferttlenitéssel, valamint
rendszeres, legalabb hetente torténd regenerdldssal kell biztositani. A fertGtlenitésnek ki kell terjednie a berendezés és a

fogyasztéi csapok kozti halézati szakaszra is

- a berendezés alkalmas lehet a vezetékes viz 6sszkeménységének jelentds csokkentésére. A csokkentés mértéke a by-pass

bedllitott keverési ardnyatol fiigg. lvovizként torténd felhasznalds esetén a by-pass aranyt dgy kell bedllitani, hogy a kezelt
viz dsszkeménysége legaldbb 50mg/I Ca0 (5Nk-német keményséq) legyen. Egyéb célbdl torténd felhaszndlds esetén nincs
akadalya, hogy ennél lagyabb viz keriiljon felhasznéldsra

- a berendezés éltalt kezelt viz felhaszndldsa nem javasolt varandésok, és 3 év alatti gyermekek szamdra, a nitritképzddés
kockdzata miatt

- a berendezéssel eldallitott, ivoviz céli [agyitott viz keménységének by-pass szeleppel torténd bedllitasanal (,a torvényi
szabalyozds szerinti 5-30 német keménység hatdrain beliil is) vegye figyelmebe, hogy a vizldgyité NaCl regeneraldsu, igy az
ioncserélés sordn natriumot juttat a vizbe. Tartandé az egészségiigyi hatarértéket, a berendezéssel elérhet6 vizkeménység
(bejovd-kimend) valtozast korlatozhatja a bejové viz natrium tartalma.



VIZLAGYITO BERENDEZES MERETE
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VIZLAGYITO KICSOMAGOLASA ES VIZSGALATA

A berendezés kizardlag dllitva szdllithatd. Alaposan vizsgélja at a vizlagyité berendezést, hogy nem taldlhaté-e rajta széllitashdl adédo
sériilés. Amennyiben sériilést taldl a berendezésen vagy annak csomagoldsan, dgy azonnal értesitse a szallitmanyozo céget és kérjen
karszemlét, karfelvételi jegyzokonyvet. Amennyiben lemond ezen jogardl, késébb nem lesz lehetdsége visszaszerezni azt.

Fokozott dvatossaggal kezelje a berendezést, ne ejtse le, ne dobdlja azt és iigyeljen rd, hogy egyenetlen, sériilt talajon ne tarolja.
Semmiképp ne dontse oldalra vagy allitsa fejre a berendezést!

HA TUL NAGY NYOMASESEST TAPASZTAL A BERENDEZES HASZNALATBA VETELET KOVETOEN, AKKOR AZT]
IMINDEN BIZONNYAL A SZALLITAS SORAN TORTENT ELDONTES, OLDALARA FEKTETES OKOZTA. AMENNYIBEN EZ
ORTENT, AKKOR EGY VISSZAMOSATAS ELINDITASAVAL A GYANTATOLTET VISSZARENDEZODHET.

A gyarté nem vonhaté felel§sségre a szallitasbol eredd sériilések miatt. A telepitéshez sziikséges kisebb alkatrészek egy kiilon dobozhan
keriilnek csomagoldasra. Ezen alkatrészek elvesztésének elkeriilése érdekében a telepitésig tartsa a csomagolasaban.

Tartozékok:

- 2db 0-gydird
- bypass szelep

- hdldzati tapegység

- - VY 14
| |

- mechanikai eldsz(ir6 (CPF, és DFA sorozat)

- 3-dgu csatornabekotd szifon visszacsapd szelepekkel (PG/1)

- tablettds regeneral6 sé (TBS-SAL)



TELEPITES ELOTTI TEENDOK

A BERENDEZES BEUZEMELESEKOR MINDEN, AZ ADOTT ORSZAGBAN ERVENYES HIVATALOS
ELOIRAST KOTELEZOEN BE KELL TARTANI!

TELEPITESI OTMUTATO

VALASSZA KI A ViZLAGYiTO BERENDEZES HELYET

Az alabb felsorolt pontokat figyelembe véve vélassza ki a berendezés megfelel6 helyét:
1. Minél kdzelebb legyen a lakasba belépd viz forrasahoz.

2. Minél koézelebb legyen a féldh6z vagy csatorna csatornahoz.

3. Alljon rendelkezésre (32-40mm) csatorna csatlakozasi lehet6ség, a szabad, gravitacios
elfolyast biztositandd

4. Egyéb vizkezel berendezésekkel megfelel6en legyen elhelyezve.

5. A lagyitot a vizmelegitd elé sziikséges beépiteni. A 30°C feletti hémérsékletl viz karositja a
berendezést.

6. Csak és kizarélag fagymentes helyre telepitse a berendezést. Az elfagyas altal okozott kar
végleg tonkreteheti a vizlagyitot és a garancia, jotallas is azonnal érvényét vesziti.

7. Gondoskodjon a szervizeléshez sziikséges helyrél a berendezés kordl.

8. Hatdrozza meg, hogy szlikséges-e tovabbi csdvezés kiépitése, amennyiben a viz forrasa
k6zosségi vizhalézat, nyilvanos vizhalézat vagy ha meg akarja kerllni a geotermikus
hészivattyu altal hasznalt vizet, 6ntdz6érendszerek, kiilsé épliletek vagy egyéb nagy vizigényU
alkalmazasokat.

9. Ne tegye ki a berendezést kozvetlen napfénynek. A napfény altal generdlt h6 meglagyithatja
és megolvaszthatja a miianyag alkatrészeket.

10. Legyen kiépitve 230V-os fali dugalj

11. Sajat kut esetén, végeztessen viz-analizist, és a komplex megoldas tekintetében, kérjen
szaktanacsadast.

12. Vezetékes viz haszndlata esetén, mérje meg a bejové viz keménységét, vagy lépjen
kapcsolatba szolgaltatéjaval, és akkor, a kapott adatok alapjan lehetséges a vizlagyito idedlis
bedllitasa.

13. Vegye figyelembe, hogy a vizldgyito, regenerdlas alatt, az elsé fazisban nem szolgaltat vizet,
és a tobbi fazisban is csak kemény vizet szolgaltat. A jelentés nyomasesés elkeriilése végett, a
regeneraldst mindig a felhasznaldk inaktiv idészakara (alapértelmezetten éjjel 2 6ra) id6zitse.



A telepitést minden esetben szakember végezze. A szakszeriitlen bekotésbol adodo
karokért nem valalunk felelsséget.

TELEPITESHEZ SZUKSEGES ESZKOZOK:

» Allithato kulcsok, csékulcs.

» Tovabbi eszkdzokre lehet szlikség, amennyiben otthondban modositani kell a csovezést.
» Hasznaljon réz, sargaréz vagy PVC, PE csOveket és gyorscsatlakozokat.

» Néhany el6irds engedélyezi PVC csOvezés kialakitasat. Hivatkozzon a helyi el6irdsokra.

> A mellékelt montazs blokkot mindig épitse be, igy elzarhaté a lagyitdba mend viz, és a
bekeverés funcié is megvalosithatéd

> 32mm atmérdji csovezés sziikséges a szifon csatlakoztatasahoz

Tovabbi tudnivalék:
- a berendezés viz, szennyviz és elektromos hal6zati csatlakoztatasa a megrendel6
feladata
- a berendezés lizemeltetdje és a beépitést végzd szakember is vizsgalja meg, hogy
a berendezés a kezelési és hasznalati utmutatdban leirtak szerint lett telepitve, az
esetleges meghibdsodasbdl eredd karenyhitési feltételek adottak-e
- a berendezés belizemelését az Euro-Clear Kft. belizemel8- vagy szervizpartnere
végezheti. A berendezés belizemelése csak az automata vezérlé fej helyi
viszonyoknak megfeleld bedllitasat jelenti, telepitést nem.
- beszereléskor kovetni kell a helyben érvényes szerelési elbirdsokat, dltalanos
utasitasokat, altalanos higiéniai el6irasokat és tgyelni kell az el6bbiekben megadott
|étesitési feltételek betartasara.
- Karenyhitési célbdl a berendezést padldosszefolydval ellatott helyiségbe javasoljuk
telepiteni.
- 2,5 bar halézati viznyomds alatt nem biztositott az izembiztos regeneralds, ezért
ebben az esetben nyomasfokozé berendezés beépitését javasoljuk.
- Allandé viznyomas hianya esetén el6 fordulhat, hogy a vizkezel6 berendezés
nem tudja elvégezni a viztermelési szlinetben esetleg sziikségessé vald visszamosast,
regeneralast.
- az esetleges nyomasutések, nyomasingadozasok miatt a berendezés elé
nyomascsokkentdt, vagy nyomascsokkentdvel ellatott mechanikai szlirét kell
beszerelni. A hirtelen fellépd, +0,5 bar értéket meghaladé nyomasingadozas nem
megengedett!
- Viz, illetve aramhiany elleni kilén védelemmel nem rendelkezik a berendezés. Ezt
igény szerint a telepitési oldalon biztositani kell.
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IE%:a?ag CSATORNA BEKOTESNEL VEGYE A CSATORNA CSATLAKOZO TOMLOT
ifolyds - NE CSATLAKOZTASSA KOZVETLENUL A
FIGYELEMBE, HOGY A BERENDEZES CSATORNACSOBE, MINDENKEPP HAGYJON
KIZAROLAG GRAVITACIOS, SZABAD( | 1Ay0LSAGOT A BERENDEZES CSATORNAKIVEZETO
KIFOLYASU CSATORNARA TUD TOMLO VEGE ES A FO CSATORNA AGBAN FOLYO
DOLGOZNI, AMELYNEL A TULNYOMAS ES KOZEG KOZOTT. A VISSZAFOLYAS, VISSZASZELLOZES

o ANVARA 5 A V/A ELKERULESE ERDEKEBEN HASZNALJON GOLYOS
SZELLOZES HIANYABOL ADODO VAKUUM VISSZACSAPO SZELEPPEL SZERELT SZIFONT.
NEM MEGENDEGEDETT.

Csatorna

A (SOVEZESEKET MINDEN ESETBEN, KIVETEL NELKUL A HELYI ELORASOKNAK ES
TORVENYEKNEK MEGFELELOEN KELL KIALAKITANI
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Vizoracsonk

A forgaté kar csonkokkal parhuzamos allasakor a lagyitén
folyik a viz keresztll, teljes a lagyitas.

A forgaté kar teljes 90-fokkal elforditasaval a lagyitot megkerdli
a nyers viz, a lagyito ki van zarva.



A be- és kimeneti csonkok valtozhatnak.
Lehetséges vizszintes vagy fliggbleges verzidban.



MENUTERKEP

A billenty(izdr felolddsahoz nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a Fel és Le gombokat 3 mdsodpercig.
Ameniita  gomb egyszeri megnyomasaval éri el. A lefelé mutaté gombbal torténd lapozéssal az aldbbi meniipontokkal taldlkozhat.
bedllitds modositasa esetén nyomja meg

Aram ald helyezve, @ e
bejelentkezd

képernyé fogadja
A f6 képernyén 4sec-ként véltakozik az
also informacids sor. 1perc utan lezar a
billentytizar(lakat bal felsé sarokban)

A menugombok
segitik a beallitasokat

Billenty(izar kioldasa
gombok megnyomasa 3sec.

Ora/perc
valtas,
beallitas
befejezése

o Ora/perc

4ltas,
beallitas
befejezése

Kol

Visszalépés
a fémenube

A f6 képernydn 4sec-ként valtakozik az
alsé informacids sor. 1perc utan lezar a
billenty(izar(lakat bal fels6 sarokban)

MUKODES ES MOKGDTETES ARAMSZUNET ESETEN

Aramsziinet esetén a berendezés 48 6ran at megjegyzi a datumot és az idét. A beéllitott értékek egy
"nem felejté" memdriamodulban automatikusan eltdrolédnak, igy dramkimaradds esetén azok sem
vesznek el. Amennyiben az aramellatas épp regeneralas altt szlinik meg, Ugy a vezérléfej az aram
visszatértével az aktualis poziciotdl folytatja a regenerdlast.

Mivel a vizfogyasztas méréséhez is tapellatas sziikséges, igy ne hasznélja a berendezést megfelel
aramellatast nélkal!



KARBANTARTASI UTASITAS

SO SZINTJENEK ELLENORZESE
Havonta ellendrizze a s6 szintjét. Vegye le a kabinet tetejét, majd gy6z8djon meg rdla, hogy a so szintje
a solé folott van.

AVIZET NEM FOGJA LATNI A KABINETBEN / SOOLDO TARTALYBAN.

SO UTANTOLTESE

Csak vizlagyitasra alkalmas, a berendezésbe helyezhet6 sét hasznaljon (pl.: sétabletta). K8sd, asztali s6
haszndlata nem ajanlott, mivel iszapot és homokot tartalmazhat, illetve a séléfelszivd szelep, és injektor-
rendszer eltomoédését okozhatja.. A sét kdzvetlenil a kabinetbe 6ntse.

UREGESEDES

Magas paratartalom vagy nem megfelelé sé hasznalata esetén
el6fordulhat, hogy a sé 6sszeall. llyenkor egy ugymond boltozddasi
Ureg képzdédhet a sdmennyiség alatt, igy nem tud létrejonni solé,
aminek hatdsara a lagyité nem tud regeneralni, tehat kemény vizet
fog szolgaltatni.

Amennyiben a boltozédas gyanuja all fenn, igy 6vatosan ltdgesse meg a kabinet oldalat illetve 6ntsén
eqgy kis melegvizet az 6sszedllt séra, ami feloldja azt. Ezutan hagyja, hogy a vizlagyité elhaszndlja az
Osszes so6t, majd alaposan takaritsa ki a kabinetet. Varjon négy 6rét, hogy a megfelel6 s6lé koncentratum
[étrejohessen, majd inditson el egy kézi regeneralast.

A vizlagyito berendezés apolasa

Annak érdekében, hogy vizlagyité berendezése kivilrél is ragyogd és makulatlan maradjon,
alkalmanként mossa le szappanos vizzel. Ne hasznaljon surolészert, ammoniat vagy barmilyen mas
egyéb oldoszert a tisztitdshoz. Csak és kizarolag fagymentes helyen térolja, Gzemeltesse.

Vizkeménység ellendrzése
Rendszeresen ellendrizze a bejové viz keménységét, és a bekeverés utani, szolgdltatott viz keménységét,
szlikség esetén korrigdlja azt.

Menii beillitasok ellendrzése:

Amennyiben fennall a lehetésége, hogy valaki médositdsokat végez a berendezés bedllitasi paraméterei
kozott, akkor, a vizlagyité funcionalitasat megtartandd, javasoljuk, hogy rendszeresen vesse 6ssze az
aktualis beallitasokat, az ezen gépkdnyv hatuljaban 1évé, belizemeléskor rogzitett beallitasokkal.



